
IRブラック
赤外線透過型ブラックカラー

テレビやエアコン等のリモコンは赤外線を使って信号を送っています。受光部は機械部分を隠すため
に黒色をしていますが、普通の黒では赤外線を透過しないので使用できません。赤外線透過型ブラッ
クカラー”IRブラック”は、可視光線領域の透過率が低いにもかかわらず、波長800nm以上の赤外線領
域での透過率が高いという特徴があり、赤外線リモコン受光部用のインキとして使用されています。

IRブラックを使用した製品例

リモコン受光部（黒い窓の部分）に使用されて
います。

用途
LOV、2500、CAVメイバンシリーズにIRブラックをご用意していますので、塩
ビ、ポリカーボネート、アクリル等の素材に使用できます。印刷条件等は各インキ
シリーズを参照してください。

種類

IRブラックNX（染料タイプ） 赤外線透過率が良い
染料特有のブリードが起こりやすい

IRブラック改A（顔料タイプ） 赤外線透過率はやや劣る
ブリードは起こりにくい

IRブラックBN（染料・顔料混合）
（調色品扱いとなります。）

NXと改Aの中間の性質
黒色度は一番良い

その他 他の色との混合は、赤外線の透過率を低下させますので、ご注意ください。
　

IRブラック各種の透過率グラフ



　


