
　QuantumOne (Non-PVC/Non-Phthalate ink)　
クアンタムワン

WILFLEXクアンタムワンは、Wilflex USAで開発されたPVC（塩ビ樹脂）やフタル酸系可塑剤を含有しな
いタイプのスクリーンインキで、現行のビニールプラスチゾルインキ印刷条件と同等の設備・乾燥条件での
使用が可能となっております。パントンカラーに対応可能な15色の基本色から構成され、調色作業性に優れ
ています。さらにアンダーコート用、通常の白として使える“クアンタムワン・コットンホワイト
#11000Q1”という製品もご用意しております。また仕上がりはマット調で機械印刷に適しており、ウェッ
ト・オン・ウェット印刷やウェット・オン・ドライ印刷での乾燥性に優れています。

用途 綿、綿混紡、合成繊維

特徴

PVC（塩ビ樹脂）やフタル酸系可塑剤を含有しておりません。
柔らかな手触りとマット感のある仕上がりになります。
アンダーコート用や通常の白として使える"11000Q1　コットンホワイト"は比較的高白
度です。
15の基本色からなり、MX Mixing SystemによりPantoneカラーを簡単に再現できま
す。
ウェット・オン・ウェットの印刷適正が良好です。

色の種類

11888Q1　ホワイト
19888Q1　ブラック
38888Q1　オレンジ
48888Q1　レッド
48889Q1　マゼンタ
58888Q1　バイオレット
68888Q1　マリン
68889Q1　ブルー

78888Q1　グリーン 
88888Q1　イエロー 
98880Q1　蛍光ピンク
98884Q1　蛍光レッド
98885Q1　蛍光パープル
98886Q1　蛍光ブルー
98888Q1　蛍光イエロー

スクリーン 86-305メッシュ。メッシュにより色の濃度を調整できます。
乾燥 165～171℃　（指触乾燥：　104℃）
エクステンダー “Q1エクステンダーベース #15010Q1”をご使用ください（重量比：10-20%）。

稀釈 特に粘度調整は必要ありませんが、調整する場合は“ビスコシティバスター
#10025VB”をご使用ください（重量比：1-3%）。



洗浄 T-125をお勧めします。

その他

他のプラスチゾルインキ又は他社メーカーイ ンキとの混合又は併用は避けて下さい。
乳剤にはフタル酸不使用のものをご使用ください。
インキはよく攪拌してからご使用ください。
乾燥機の種類によっては、温度条件が異なりますので、必ずテストしてからご使用くださ
い。
素材によって、密着性、耐ブリード性、洗濯性等が異なりますので、事前にご確認くださ
い。
その他取り扱いや安全性についてのデータはＭＳＤＳを参考にしてください。
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